
  お客様の
　　安全・安心をサポートします!! 

Copyright © 2012 Kanno Works Ltd. All Rights Reserved. E022K001

2018年7月

 ◇ 薄型・軽量・コンパクト
 ◇ LED使用で省エネ＆エコ
 ◇ 両面表示で乗客の安全・安心に貢献します
 ◇ 外部起動入力により4種類のスクロール表示から選択
     お客様のご要望にお応えします！！

列車接近表示器



KUR0317A-04

定  格

軒下吊下げ型

シルバー色

無電圧メーク接点入力 (DC24V/10mA)

76mm

ヒューズ断にて無電圧接点出力

4点

両面

オレンジ色

スクロール表示　4種類  (起動入力1～4に対応)

AC100V±10％　50/60Hz 1φ　　30VA以下

交流入力端子～筐体間を DC500Vメガーにて測定し 5MΩ以上

AC1500Vを1分間印加し異常ないこと

-5～+50℃

80％以下 (但し、結露なきこと)

表示部

起動入力

ＯＮ ＯＦＦ

■正面及び背面に文字をスクロール表示

   させます。

■表示灯はLEDを使用していますので

　定期的なメンテナンスは不要です。
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4.5kg
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外形・寸法

塗　装　色

起 動 入 力

アラーム出力

LED 字 高

起 動 方 式

表　示　面

文　字　色

表 示 方 式

電 源 仕 様

絶 縁 抵 抗

耐　電　圧

温　　　度

湿　　　度

材　　　質

質　　　量

　

※日本語の後に英語が表示されます

IP33保 護 等 級

型　　　式

列車が…（スクロール表示）

電車が通過します　Through ・・

電車がきます　Train Appro・・

列車が通過します　Through ・・

列車がきます　Train Appro・・

＊仕様及び外観は予告なく変更することがあります。

http://kanno.co.jp
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